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<Ergebnisse> <Warme- u. Energiediagramme> <Zusammenfassung>

Unter dem Projektknoten <Primarenergiebedarf> werden die Berechnungsergebnisse zur Bestimmung des
Primarenergiebedarfs sowie des spezifischen Transmissionswarmeverlustes zusammengefasst. Ein Doppel-
klick auf den Knoten <Primérenergiebedarf> 6ffnet das Formular. Ein einfacher Mausklick auf das + Zeichen
vor dem Ergebnisknoten zeigt die Baumstruktur der Ergebnis-Unterknoten.

- zuriick

Formularseite Ergebnisse:

Zusammenfassung aller wesentlichen Berechnungsdaten zur Bestimmung des Jahres - Primarenergie-

bedarfs.
z
Gebaudeangaben:
A/ Ve - Yerhaltnis: 0.661 [1/m]
Bruttovolumen e @ TER.02 [rF]  Fensterflache Ay : 25,39 [rre]

Umfazsungsflache & ;. 50548 [mf]  Aulenwvandflache fe . 34509 (]
Gebaudenutzfliache An: 244.81 [rf]  Fensterflachenanteil | = 6.9%

Ergebnisse | wamebedarfs- u. Energiediagramme ] Zusammenfassung ]

Jahres-Heizwirmebedarf: Oh= |13824E [kiwihida] bezogen auf Gebdudenutzflache k" = |5E.47 (AT

spezifizcher

Transmissionswarmeverlust: HT = |[191.7 [ ] bezogen auf Umnfassungsflache HT'= |0L38 |
Warmwasserbereitung: Oy = 0601 [kihia) bezogen auf Gebaudenutzflache Qw' = (125 [kqhimEal

Anlagenaufwandszahl: gp= |1.43 B

Jahres-Primarenergiebedarf: Op= (241732 [kihia) bezogen auf Gebaudenutzflache Qp" = (98.74 [kqhimEal

Abbrechen ‘ ?

ANMERKUNG:

Bei Bauteilen gegen Erdreich (= siehe Eingabeformular Bauteile gegen Erdreich) unter Verwendung
des detaillierten Berechnungsverfahren nach EN ISO 13370 mit Beriicksichtigung des Jahresgangs der
Erdreichtemperatur, wird der spezifische Transmissionswarmeverlust HT monatsabhangig. Zur Beurtei-
lung des spezifischen Warmeverlust HT mussen diese Monatswerte gemittelt werden. Die Mittelung er-
folgt hierbei tiber die Heiztage des jeweiligen Monats und die Anzahl der Heiztage im Jahr.

Hr Erabauteit,mittet = 2 (HT Erdbauteil Monat © MONatsheiztage) / Jahresheiztage

Bestimmung des Priméarenergiebedarfs:

Fir den Fall einer Luftungsanlage mit Warmertckgewinnung und Bertcksichtigung der Warmerickge-
winnung auf baulicher Seite, d.h. Reduzierung der Luftwechselrate ergibt sich der Primarenergiebedarf
Zu:

Qr=(Qn+Qw *+Qurs ) " &
mit Quwre (Warmeriickgewinnung - siehe Berechnungsgrundlagen Formular Gebaude-Luftwechsel)

Fir alle anderen Falle berechnet sich der Primarenergiebedarf zu:

Qr=(Qn+Qw)*ep
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oberer Formularteil:

F

z
Gebaudeangaben:
A / Ve - Yerhéltnis: 0.661 [1/m]
Bruttovolumen Ve ¢ 7EB.OZ [f]  Fensterflache duy 25,39 [nF]

Umfassungsflache & © B05.48 [nf]  Aulerwandflache A 34509 [wé]
Gebiudenutzflache An: 244.81 [vf]  Fensterflachenanteil f = 6.93%

geometrische Angaben:
Zusammenfassung aller zur Beurteilung notwendigen Gebaudeangaben.

Bruttovolumen V. : Volumen des Gebaudes (auRenmalbezogen) nach Vorgabe

Umfassungsflache A : Summe aller im Projekt eingegeben Bauteilflachen die das beheizte Ge-
baudevolumen nach aul3en abschlieRen (ohne Innenbauteile).

Gebaudentzflache Ay : nach Vorgabe oder vereinfacht zu Ay = 0.32 * V,

Fensterflachenanteil:
Der Fensterflachenanteil berechnet sich zu f = Ay / (Aaw + A w).

Aw: Gebaude-Gesamtfensterflache
A aw : Gebaude-Gesamtwandflache

Als Gebaude-Gesamtwandflache werden die Flachen aller Bauteile (opake Auf3enbauteile, Bau-
tele gegen Erdreich) aufsummiert, bei denen das Auswahlfeld <Bauteilflache bei Berechnung
des Fensterflaichenanteils berlcksichtigen> ausgewahlt wurde. Abgesehen von Ausnahmen
werden Bauteile gegen Erdreich oder zu unbeheizten Rdumen fir die Berechnung des Fenster-
flachenanteils nicht beriicksichtigt.

Ausnahmen:
Im Fall eines Wintergartens oder unbeheizten Glasvorbaus gehen die Fensterflachen sowie die
Wandflachen zum Wintergarten in die Bestimmung des Fensterflachenanteils ein.

Weitere Sonderfélle bei denen die Flachen zur Berechnung des Fensterflachenanteils erforder-
lich sind, kénnen bei Wanden gegen Erdreich und bei unbeheizten Rdumen auftreten. Im folgen-
den wird ein Sonderfall vorgestellt:

Wande gegen Erdreich kénnen z.B. bei Einliegerwohnungen zur Berechnung des Fensterfla-
chenanteils beitragen, falls ein Teil der Wandflache gegen AuRenluft und ein Teil an Erdreich
grenzt. In diesem Fall muss der Wandanteil gegen Auenluft separat als <opakes Auf3enbau-
teil> und der Wandanteil gegen Erdreich ebenfalls separat als <Bauteil gegen Erdreich> in
THERMPLAN definiert werden. Der Wandflachenanteil gegen das Erdreich ist hierbei fir die
Berechnung des Fensterflachenanteils mit zu berlicksichtigen.

Opakes Bauteil mit Fenster:
Ist als opakes Bauteil in THERMPLAN

einzugeben. Die Bauteilflache wird bei ——p
der Berechnung des Fensterflachenan-

teils bertcksichtigt.

Fir Fensterflachenanteil

. i relevante Flache
Wandbauteil gegen Erdreich:

Ist als Bauteil gegen Erdreich in

THERMPLAN einzugeben. Die —  Sissresseme
Bauteilflache ist hierbei bei der
Berechnung des Fensterflachen-
anteils zu berucksichtigen.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Weitere Hinweise zum Fensterflachenanteil kénnen den Formularen <opake Bauteile>
<Bauteile gegen Erdreich> und <unbeheizten Rdumen> zu unter dem Stichpunkt <Bauteilfla-
chen> entnommen werden.




THERMPLAN — HILFE ©

Beispiel fiir Bauteile die nicht in den Fensterflachenanteil eingehen:

Fir das Klima in Tiefgaragen wird oftmals die Aulentemperatur angenommen. Daher missen
diese Bauteile als <opake AuBenbauteile> in THERMPLAN eingegeben werden. Jedoch diirfen
die Flachen nicht bei der Berechnung des Fensterflaichenanteils berlicksichtigt werden. Die ent-
sprechende Option ist im Eingabeformular <opake Bauteile> daher zu deaktivieren.

Beheizter Raum (Gebaude)

Bauteil zur Tiefgarage:

Istin THERMPLAN als OPAKES AUSSEN-
BAUTEIL einzugeben. Die Bauteilflache =~ ———|
wird NICHT zur Bestimmung des Fenster-
flachenanteils herangezogen.

Tiefgarage mit AuRenluft

-> zurick
Formularseite Wdrmebedarfs- u. Energiediagramme:

Ergebrisse ‘Warmebedars. u. Energiediag ] 2L fassuirg |
160004 - 20000
140004 20000 140021 18000+
120004 ety 1 :ggg'
— 100001 = 1 7 T 120001
i 8000 gmunu i iy imuun-
BO00 60004 8000+
il G000+
40001 5000+ s Ann0-
20001 2000+ e
0 T = = T 0-
Jahresyyirmekecart Primérenerglebecdert Waseer Helzung  Liftung gesarmt
Hei M Heizung Endenergis: B Energistrager. fossil (Gas/0l/K.obe)
sizung I A asser Erergietrager Strom-Mix
I armwasser I Liiftungsanlage I reqenerativer Eneraielidger

Darstellung des jahrlichen Warmebedarfs (Heizung und Trinkwarmwasser) sowie die Endenergieanteile
in Abhangigkeit der eingesetzten Energietrager. Weitere Vergleiche kénnen den Formularen > DIN
4701-10 bzw. dem - Projektformular enthommen werden. Alle Grafiken lassen sich Uber die rechte
Maustaste in die Zwischenablage kopieren.

-> zurick
Formularseite Zusammenfasung:

Ergebnisse | Wmebedafs: u, Energisciagramme  Zusammenfassung |

Zusammenfassung der wichtigsten Eingabe- und B h dat
OBJEKT:  Einfamilienhaus ||
VARIAMTE: Fall A3: Maonstebilanz\erfshren / Beigpislhaus DIN 41086 Ak, F (mit TWD und Wintergarten) (Tl
ANMERKUNGEN:
Fall A3

- ohne IN achtabzehalbung
- armeverliste Uber Bodenplatte nach DIN 41088, &nh, E
baw. DIN EN 150 133370

GEBAUDEDATEN:

Gebaudatyp: Wohngebauds

|nnentermpelatur: normal (Ti»= 19*C)

Norm-Klimadaten: Referenzort: Deutschland

Berechnung/Machweis:  Monatsverfahren (free \wahl der Aandbedingangen)
MNachtabserkung: 7.00 [k]

Gebaude-Brttavaluren Ve TE6.02  [m?]

Gebaude-Nettovolumean V: 58141 [m]

[

In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Eingabe- und Berechnungsdaten der Variante dar-
gestellt. Die komplette Zusammenfassung oder einzelne Daten lassen sich mittels rechter Maustaste
markieren und in die Zwischenablage speichern.
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